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Über uns
Eines der führenden Kabelunternehmen der Türkei

Cengiz Kablo wurde 1976 in Diyarbakır als kleine

Wickelwerkstatt mit 100 % inländischem Kapital

gegründet. Heute produzieren wir als eines von vier

Unternehmen in der Türkei, die ihr eigenes Kupfer

schmelzen, monatlich 150 Tonnen Kupfer- und 200

Tonnen Aluminiumkabel.

Wir fertigen in unserem Werk in der Organisierten

Industriezone (OSB) Diyarbakır auf einem 25.000 m²

großen Gelände mit 10.000 m² überdachter Fläche und

wachsen mit unserer Investition in ein zweites Werk in der

Organisierten Industriezone Karacadağ weiter.

Als Ausdruck unseres Anspruchs an Qualität, Mensch

und Umwelt verfügen wir über das

Qualitätsmanagementsystem TS EN ISO 9001:2015, die

TSE-Konformität, die TEDAŞ-Konformität, den TSE-

HYB-Dienstleistungsbefähigungsnachweis und CE-

Zertifikate.

1976

Gründung · 100 %

inländisches

Kapital

150

Tonnen

/ Monat

Kupferkabel ·

zusätzlich 200

Tonnen

Aluminiumkabel

pro Monat

25.000

m²

Werksfläche,

davon 10.000 m²

überdacht

Unsere Vision

Eine angesehene und verlässliche Marke zu sein, die in

der Branche führend ist, im Service Maßstäbe setzt und

die erste Wahl der Kunden darstellt.

Unsere Mission

Unsere Ressourcen effizient einzusetzen,

verantwortungsbewusst gegenüber Gesellschaft und

Umwelt zu handeln, offen für Innovation und Entwicklung

zu sein und dabei die Qualität in den Vordergrund zu

stellen, um das beste Produkt und den besten Service zu

bieten.
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Vom Rohmaterial zum Kabel
Von der Kupferkathode bis zum Kabel auf der Trommel – alles unter einem Dach

01  Rohmaterial

Kupferkathoden mit 99,99 % Reinheit werden

per Lkw angeliefert und mit dem Gabelstapler

zum Schmelzofen gebracht.

02  Schmelzen und Gießen

Das Kupfer wird in unserer eigenen

Schmelzanlage bei etwa 1600 °C geschmolzen;

in der angrenzenden Gießerei wird es zu Ø8 mm

Walzdraht gezogen und zu Coils aufgewickelt.

03  Drahtziehen

Der 8-mm-Walzdraht wird auf unserer neuen

Kupferdrahtziehmaschine auf den gewünschten

Durchmesser gezogen und in Körben

aufgenommen.

04  Feinzug und Glühen

Die Drähte aus 8 Körben werden gemeinsam

auf 0,24 – 0,40 mm Feindraht gezogen und

durch Glühen weichgemacht.

05  Verseilung

Feindraht von 10 Spulen wird auf der

Verseilmaschine zu einem flexiblen,

mehrdrähtigen Kupferleiter verseilt; jede Spule

wird gewogen und etikettiert.

06  Isolierung

Der Leiter wird auf der Extrusionslinie mit PVC

ummantelt; so entstehen die farbigen Adern.

07  Außenmantel und Trommel

Die Adern werden nebeneinander

zusammengeführt, Außenmantel und

Bedruckung aufgebracht und das Kabel auf die

Trommel gewickelt.

08  Labor

Proben werden auf Leitfähigkeit und

Isolationswiderstand geprüft; freigegebene

Trommeln werden etikettiert.

09  Versand

Die Trommeln werden mit dem Gabelstapler auf

Lkw verladen, gesichert und an den Kunden

versandt.

Aluminiumkabellinie: Aluminiumwalzdraht wird auf der Drahtziehlinie gezogen → Verseilung → Isolierung → 3–4 Adern werden auf einer

großen Verseilmaschine verseilt → Füllung und Außenmantel → Bedruckung und Etikettierung.

Cengiz Kablo in der Presse · Juli 2024

“Cengiz Kablo erschließt Märkte mit hoher

Wertschöpfung”

4. Unternehmen in der Türkei, das sein eigenes Kupfer bei 1600 °C schmilzt ·

Eines der ersten drei Unternehmen in der Türkei, die wasserdichte

Tauchpumpenkabel herstellen · Monatliche Produktion von 200 Tonnen

Aluminium- und 150 Tonnen Kupferkabel
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Unsere Zertifikate
Aktuelle Zertifikate

TSE-Konformitätszertifikat

Zertifikat-Nr. 0450939-TSE-01/01 · TS IEC

60502-1 · PVC-isolierte Starkstromkabel mit

Aluminiumleiter 0,6/1 kV · gültig bis 09.09.2027

TS EN ISO 9001:2015

Qualitätsmanagementsystem · Herstellung von

Kabeln und Wickeldraht · gültig bis 13.03.2027

TEDAŞ-Konformität

TEDAŞ-MLZ/96-015.A · Niederspannungs-

Energiekabel 0,6/1 kV · Typprüfbericht

bestanden

Unser Prüflabor

Muster des Produkts aus dem Fertigungsauftrag werden analysiert: Die Gewichte von Leiter, Aderisolierung, Füllstoff

und Außenmantel werden einzeln gewogen und mit den Sollwerten verglichen.

Spark-Test

Prüfung der Isolierung auf Poren und Fehler

Zugfestigkeits- und

Bruchdehnungsprüfung

Mechanische Festigkeit von Leiter und

Isolierung

Alterungstest

Festigkeit nach thermischer Alterung im

Wärmeschrank

Durchmessermessgerät

Kontrolle von Leiter- und

Außendurchmesser

Kupferwiderstandsmessgerät

Leiterwiderstand und Leitfähigkeit

Kälteschlagprüfung

Schlagfestigkeit bei niedriger Temperatur

Kältebiegeprüfung

Flexibilität bei niedriger Temperatur

Isolationswiderstand

Prüfung der elektrischen Isolierung

Zentrizitätsmessgerät

Isolationsdicke und Zentrierung
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NAYY (YAVV) 0,6/1 kV
Energie-Erdkabel mit Aluminiumleiter

Erdkabel für die Energieverteilung (YAVV) mit

Aluminiumleiter, PVC-Isolierung und PVC-Außenmantel.

Geeignet für Energieverteilung, Trafoanschlüsse und

Infrastrukturprojekte; einsetzbar bei Aufträgen von

Behörden und Netzbetreibern.

Marke Centel Kablo

Norm TS IEC 60502-1 · TSE-

zertifiziert

Nennspannung 0,6/1 kV

Leiter Aluminium, mehrdrähtig, rund

(Klasse 2)

Isolation PVC

Außenmantel PVC

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Konformität Konform mit TEDAŞ-MLZ/96-

015.A
Anwendungsbereich

Einsatz im Erdreich, in Kabelkanälen, in Beton und im

Freien; in Energieverteilungsnetzen,

Transformatoranschlüssen, Industrieanlagen und

Infrastrukturprojekten.

Querschnitt
Drahtanzahl /

Durchmesser
Isolationsdicke Manteldicke

Außendurchmesser

(ca.)

Gewicht

(ca.)

Leiter-Gleichstromwiderstand (20

°C max.)

mm² Stück / mm mm mm mm kg/km Ω/km

1 x 10 7 / 1,23 1 1,4 8,7 – 3,08

1 x 16 7 / 1,37 1 1,4 9,7 131 1,91

1 x 25 7 / 1,95 1,2 1,4 11,1 172 1,20

1 x 35 7 / 2,40 1,2 1,4 12,1 214 0,868

1 x 50 7 / 2,65 1,4 1,4 13,7 270 0,641

1 x 70 19 / 2,00 1,4 1,4 15,5 345 0,443

1 x 95 19 / 2,35 1,6 1,5 17,6 472 0,320

1 x 120 19 / 2,65 1,6 1,6 19,2 562 0,253

1 x 150 19 / 2,80 1,8 1,6 21,2 676 0,206

1 x 185 19 / 3,10 2 1,7 23,5 839 0,164

1 x 240 19 / 3,47 2,2 1,8 26,4 1076 0,125
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NAYY (YAVV) 0,6/1 kV
Technische Tabelle

Querschnitt
Drahtanzahl /

Durchmesser
Isolationsdicke Manteldicke

Außendurchmesser

(ca.)

Gewicht

(ca.)

Leiter-Gleichstromwiderstand (20 °C

max.)

mm² Stück / mm mm mm mm kg/km Ω/km

2 x 10 7 / 1,23 1 1,8 16,2 346 3,08

2 x 16 7 / 1,37 1 1,8 18,2 452 1,91

2 x 25 7 / 1,95 1,2 1,8 21 600 1,20

2 x 35 7 / 2,40 1,2 1,8 23,2 764 0,868

2 x 50 7 / 2,65 1,4 1,8 26,4 971 0,641

2 x 70 19 / 2,00 1,4 1,9 29,8 – 0,443

2 x 95 19 / 2,35 1,6 2,1 34,3 – 0,320

2 x 120 19 / 2,65 1,6 2,2 37,3 – 0,253

2 x 150 19 / 2,80 1,8 2,3 41,4 – 0,206

2 x 185 19 / 3,10 2 2,5 46,5 – 0,164

2 x 240 19 / 3,47 2,2 2,6 52,1 – 0,125

3 x 10 7 / 1,23 1 1,8 17,1 393 3,08

3 x 16 7 / 1,37 1 1,8 19,3 513 1,91

3 x 25 7 / 1,95 1,2 1,8 22,3 696 1,20

3 x 35 7 / 2,40 1,2 1,8 24,7 885 0,868

3 x 50 7 / 2,65 1,4 1,9 28,3 1142 0,641

3 x 70 19 / 2,00 1,4 2 32 1485 0,443

3 x 95 19 / 2,35 1,6 2,1 36,8 2056 0,320

3 x 120 19 / 2,65 1,6 2,2 40,1 2437 0,253

3 x 150 19 / 2,80 1,8 2,4 44,5 2991 0,206

3 x 185 19 / 3,10 2 2,6 50 3732 0,164

3 x 240 19 / 3,47 2,2 2,8 56 4808 0,125

4 x 10 7 / 1,23 1 1,8 18,7 475 3,08

4 x 16 7 / 1,37 1 1,8 21,1 681 1,91

4 x 25 7 / 1,95 1,2 1,8 24,5 846 1,20

4 x 35 7 / 2,40 1,2 1,8 27,2 1290 0,868

4 x 50 7 / 2,65 1,4 2 31,3 1446 0,641

4 x 70 19 / 2,00 1,4 2,1 35,3 2017 0,443

4 x 95 19 / 2,35 1,6 2,3 40,9 2381 0,320

4 x 120 19 / 2,65 1,6 2,4 44,5 3040 0,253

4 x 150 19 / 2,80 1,8 2,6 49,9 3752 0,206

4 x 185 19 / 3,10 2 2,8 55,6 4677 0,164

4 x 240 19 / 3,47 2,2 3 62,3 6035 0,125

3 x 16+10 7 / 1,37 1 1,8 20,5 583 1,91

3 x 25+16 7 / 1,95 1,2 1,8 23,6 796 1,20

3 x 35+16 7 / 2,40 1,2 1,8 26,5 958 0,868

3 x 50+25 7 / 2,65 1,4 1,9 30,3 1260 0,641

3 x 70+35 19 / 2,00 1,4 2,1 34,4 1635 0,443

3 x 95+50 19 / 2,35 1,6 2,2 39,6 2243 0,320

3 x 120+70 19 / 2,65 1,6 2,4 43,6 2707 0,253

3 x 150+70 19 / 2,80 1,8 2,5 48,6 3222 0,206

3 x 185+95 19 / 3,10 2 2,7 54,2 4092 0,164

3 x

240+120
19 / 3,47 2,2 2,9 60,6 5139 0,125

Die Maße stammen aus der Produktionstabelle (Arbeitsauftrag) unseres Werks, die Gewichte aus der Produktionsrezeptur und sind Näherungswerte. Der

Leiterwiderstand entspricht dem Höchstwert für Aluminiumleiter der Klasse 2 nach IEC 60228. Für Sonderquerschnitte und Sonderfarben beraten wir Sie

gerne.
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Tauchpumpen-Flachkabel
H07VVH6-F · 3x1,5 – 3x35 mm² · 450/750 V

Aufbau Feindrähtiger Kupferleiter,

PVC-Isolierung,

wasserbeständiger PVC-

Außenmantel

Code H07VVH6-F

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Max.

Kurzschlusstemperatur

160 °C (max. 5 s)

Nennspannung 450/750 V

Leiter 99,99 % reines Kupfer

Farbe Blau / Schwarz

Anwendungsbereich

Einsatz in Tiefbrunnen-Tauchpumpen, Fördersystemen,

Hebezeugen, Aufzügen und Maschinen mit

Biegebeanspruchung.

Querschnitt Außenmaß Nettogewicht Lieferlänge Leiter-Gleichstromwiderstand (20 °C max.) Strombelastbarkeit

mm² mm kg/km m Ω/km A

3 x 1,5 12,2 x 5 120 1000 12,1 15

3 x 2,5 15 x 6,4 185 1000 7,41 20

3 x 4 16 x 6,6 250 1000 4,61 26

3 x 6 18 x 7 295 1000 3,08 34

3 x 10 22 x 9 590 1000 1,91 46

3 x 16 25,2 x 10,4 790 1000 1,21 61

3 x 25 31 x 12,2 1200 1000 0,78 80

3 x 35 36 x 14 1475 1000 0,554 99

Die Werte stammen aus dem Produktkatalog von Cengiz Kablo.
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NYA / NYAF
PVC-Aderleitung mit Kupferleiter

Code H05V-U, H07V-U, H07V-R ·

H05V-K, H07V-K

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Max.

Kurzschlusstemperatur

160 °C (max. 5 s)

Nennspannung 300/500 V – 450/750 V

Verpackung 100-m-Ring

Einsatz in Gebäuden in trockenen Räumen, unter Putz

oder auf Putz im Rohr sowie für Geräteanschlüsse.

NYA

Querschnitt Außendurchmesser Nettogewicht Lieferlänge Leiter-Gleichstromwiderstand (20 °C max.) Strom – im Rohr Strom – in Luft

mm² mm kg/km m Ω/km A A

1,5 2,95 19,5 100 12,1 15 24

2,5 3,60 30,5 100 7,41 20 32

4 3,95 45,5 100 4,61 26 42

6 4,45 64 100 3,08 34 54

NYAF

Querschnitt Außendurchmesser Nettogewicht Lieferlänge Leiter-Gleichstromwiderstand (20 °C max.) Strom – im Rohr Strom – in Luft

mm² mm kg/km m Ω/km A A

0,75 2,30 11 100 26 6 15

1 2,50 14 100 19,5 10 19

1,5 2,90 19 100 13,3 15 24

2,5 3,60 31 100 7,98 20 32

4 4,10 46 100 4,95 26 42

6 4,40 61 100 3,3 34 54

10 5,70 105 100 1,91 46 73

16 7,10 170 100 1,21 61 98

25 7,90 250 100 0,78 80 129

35 9,90 370 100 0,554 99 158
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Centel TTR – H05VV-F / H07VV-F
Runde flexible Leitung · 0,75 – 16 mm²

Runde flexible Leitung (TTR) der Marke Centel mit

Kupferleitern, PVC-Isolierung und PVC-Mantel. Die

Querschnitte 0,75 – 4 mm² werden als H05VV-F 300/500

V (TS EN 50525-2-11) gefertigt, die Querschnitte 6 – 16

mm² als H07VV-F 450/750 V in Herstellerausführung mit

PVC-Füllung zwischen den Adern.

Marke Centel

Code H05VV-F · H07VV-F

Nennspannung H05VV-F 300/500 V · H07VV-F

450/750 V

Leiter Kupfer, feindrähtig flexibel

(Klasse 5)

Isolation PVC (TI2)

Außenmantel PVC (TM2) · schwarz oder

weiß

Querschnitte H05VV-F 2x · 3G · 4G · 5G

0,75 – 4 mm² · H07VV-F 3G 6 –

16 mm²

Verpackung 100-m-Ring oder 1000-m-

Trommel

Aderfarben

2x braun / blau

3G grün-gelb / blau / braun

4G grün-gelb / braun / schwarz /

grau

5G grün-gelb / blau / braun /

schwarz / grau

TS HD 308 S2 · 2X/3X/4X/5X ohne grün-gelb auf Anfrage. Außenmantel

schwarz oder weiß.

Anwendungsbereich

Zum Anschluss von Haushaltsgeräten, Küchen- und

Bürogeräten, Elektrowerkzeugen, Pumpen und leichten

Maschinen in trockenen und feuchten Innenräumen bei

geringer bis mittlerer mechanischer Beanspruchung.
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Centel TTR – H05VV-F / H07VV-F
Technische Tabelle

Typ U₀/U
Drahtanzahl /

Durchmesser
Isolationsdicke Manteldicke

Außendurchmesser

(ca.)

Gewicht

(ca.)

Leiter-

Gleichstromwiderstand

(20 °C max.)

Aderfarben

V Stück x mm mm mm mm kg/km Ω/km TS HD 308 S2

H05VV-F 2x0,75 300/500 16 x 0,24 0,6 0,8 6,2 51 26,00 braun / blau

H05VV-F 2x1 300/500 21 x 0,24 0,6 0,8 6,5 59 19,50 braun / blau

H05VV-F 2x1,5 300/500 31 x 0,24 0,7 0,8 7,5 80 13,30 braun / blau

H05VV-F 2x2,5 300/500 51 x 0,24 0,8 1,0 9,1 122 7,98 braun / blau

H05VV-F 2x4 300/500 61 x 0,28 0,8 1,1 10,4 170 4,95 braun / blau

H05VV-F 3G0,75 300/500 16 x 0,24 0,6 0,8 6,6 62 26,00
grün-gelb /

blau / braun

H05VV-F 3G1 300/500 21 x 0,24 0,6 0,8 6,9 72 19,50
grün-gelb /

blau / braun

H05VV-F 3G1,5 300/500 31 x 0,24 0,7 0,9 8,1 101 13,30
grün-gelb /

blau / braun

H05VV-F 3G2,5 300/500 51 x 0,24 0,8 1,1 9,9 155 7,98
grün-gelb /

blau / braun

H05VV-F 3G4 300/500 61 x 0,28 0,8 1,2 11,3 217 4,95
grün-gelb /

blau / braun

H05VV-F 4G0,75 300/500 16 x 0,24 0,6 0,8 7,2 76 26,00
grün-gelb /

braun /

schwarz / grau

H05VV-F 4G1 300/500 21 x 0,24 0,6 0,9 7,8 92 19,50

grün-gelb /

braun /

schwarz / grau

H05VV-F 4G1,5 300/500 31 x 0,24 0,7 1,0 9,1 129 13,30

grün-gelb /

braun /
schwarz / grau

H05VV-F 4G2,5 300/500 51 x 0,24 0,8 1,1 10,8 192 7,98
grün-gelb /

braun /

schwarz / grau

H05VV-F 4G4 300/500 61 x 0,28 0,8 1,2 12,3 271 4,95

grün-gelb /

braun /

schwarz / grau

H05VV-F 5G0,75 300/500 16 x 0,24 0,6 0,9 8,0 95 26,00

grün-gelb /

blau / braun /

schwarz / grau

H05VV-F 5G1 300/500 21 x 0,24 0,6 0,9 8,5 111 19,50

grün-gelb /

blau / braun /
schwarz / grau

H05VV-F 5G1,5 300/500 31 x 0,24 0,7 1,1 10,1 160 13,30
grün-gelb /

blau / braun /

schwarz / grau

H05VV-F 5G2,5 300/500 51 x 0,24 0,8 1,2 12,0 238 7,98

grün-gelb /

blau / braun /

schwarz / grau

H05VV-F 5G4 300/500 61 x 0,28 0,8 1,4 13,9 343 4,95

grün-gelb /

blau / braun /

schwarz / grau

H07VV-F 3G6 450/750 91 x 0,28 0,8 1,4 12,9 307 3,30
grün-gelb /

blau / braun

H07VV-F 3G10 450/750 113 x 0,33 1,0 1,5 16,0 496 1,91
grün-gelb /

blau / braun

H07VV-F 3G16 450/750 177 x 0,33 1,0 1,5 18,2 698 1,21
grün-gelb /

blau / braun

Maße und Gewichte sind Richtwerte und unterliegen Fertigungstoleranzen. Der Leiterwiderstand ist der Höchstwert nach IEC 60228 Klasse 5. Für andere Querschnitte und

Aderzahlen sprechen Sie uns an. 2X/3X/4X/5X ohne grün-gelb auf Anfrage.
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Tauchmotor-Wickeldraht
Wickeldraht für Tauchmotoren in Nassläufer-Ausführung

Wasserbeständiger Wickeldraht mit Spezialkunststoffisolierung für die Wicklung von Tauchmotoren (Nassläufer).

Geeignet für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, leistungsstark bei hohen Temperaturen und einfach zu wickeln.

Typ Isolierung Max. Temperaturbeständigkeit

Einfach isoliert MPP 90 °C

Doppelt isoliert (VIKAP) Polyesterimid + SMPP 70 °C

Doppelschicht (PE2+PA) PE2 + MPP 120 °C

Hitzebeständig isoliert HPP 120 °C

Weiß isoliert Weiß isoliert 90 °C

Prüfung Wird mit 25.000 Volt geprüft

Qualität Glatte Oberfläche, weiche und leicht zu wickelnde Beschaffenheit, hohe Schlagfestigkeit

Verkauf Pro Meter oder pro Kilo
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Tauchmotor-Wickeldraht
Tabelle der Kupfer- und Außendurchmesser (HT 120 / HT 100)

Kupferdurchmesser

(blank)

Außendurchmesser –

einfach isoliert,

PE2+PA,

hitzebeständig, weiß

Außendurchmesser

– dünn isoliert

(VIKAP)

mm mm mm

0,80 1,50 1,20

0,90 1,60 1,40

1,00 1,70 1,50

1,10 1,80 1,60

1,20 1,90 1,70

1,30 2,10 1,80

1,40 2,20 1,90

1,50 2,30 2,00

1,60 2,40 2,10

1,70 2,50 2,25

1,80 2,60 2,35

1,90 2,70 2,45

2,00 2,90 2,60

2,10 3,10 2,70

2,20 3,20 2,80

2,30 3,30 2,90

2,40 3,40 3,10

Kupferdurchmesser

(blank)

Außendurchmesser –

einfach isoliert,

PE2+PA,

hitzebeständig, weiß

Außendurchmesser

– dünn isoliert

(VIKAP)

mm mm mm

2,50 3,50 3,20

2,60 3,60 3,30

2,70 3,70 3,40

2,80 3,80 3,50

2,90 3,90 3,60

3,00 4,00 3,70

3,10 4,20 3,80

3,20 4,30 3,90

3,30 4,40 4,00

3,40 4,60 4,10

3,50 4,70 4,20

3,60 4,80 4,30

3,70 4,90 4,40

3,80 5,00 4,50

3,90 5,10 4,60

4,00 5,20 4,70

Die Werte stammen aus dem Produktkatalog von Cengiz Kablo.
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Mittelspannungs-Wickeldraht für
Unterwassermotoren
PP-isoliert · Alternative zu PE2/PA und HL/PE2/PA · 10 kV

Spezial-Wickeldraht mit massivem Kupferleiter und dicker

Polypropylen-(PP-)Isolierung für rückwickelbare,

wassergefüllte Unterwassermotoren und Nassläufer-

Pumpenmotoren. Er wird anstelle von Wickeldrähten der

Typen PE2/PA und HL/PE2/PA eingesetzt. Er wird aus

selbst hergestelltem Kupfer mit 99,99 % Reinheit

gezogen, die PP-Isolierung wird in 4 Extrusionsschichten

aufgebracht, und jede Spule durchläuft eine

Hochspannungs-Funkenprüfung.

Im Kraftwerk zählt jede Stunde

Fällt in einem Wärme- oder sonstigen Kraftwerk der Motor

einer Umwälz- oder Kühlwasserpumpe aus, muss der Block

unter Umständen die Last reduzieren oder sogar abfahren;

schon eine Stunde Verzögerung bedeutet erhebliche

Produktions- und Geldverluste. Deshalb fertigen und

versenden wir den Draht innerhalb von 2 Werktagen –

kein wochenlanges Warten auf Draht aus dem Ausland.

Technische Daten (Referenzprodukt)

Leiter Massivkupfer, 99,99 %

Reinheit · bis Ø3,8 mm

Referenzmaß Kupfer Ø3,6 mm ·

Außendurchmesser ≈ 7,4 mm

(Isolierung ≈ 1,9 mm)

Isolierung Polypropylen (PP), 4

Extrusionsschichten · opak

weiß

Vergleichbare Typen PE2/PA · HL/PE2/PA · VPE/PA

Betriebsspannung Motorwicklungen bis 10 kV

Betriebstemperatur Bis 80 °C (im Wasser)

Prüfung Jede Spule wird mit 20 kV

funkengeprüft

Verkauf Nach Metern

Alternative zu den Typen PE2/PA und HL/PE2/PA

Keine Halbleiterschicht erforderlich: Der Leiter ist massives,

glattes und exakt rundes Kupfer – ohne die Rillen eines

mehrdrähtigen Leiters. Die PP-Isolierung wird in 4 Schichten

hohlraumfrei auf das Kupfer extrudiert, und die dicke Wand

von ≈1,9 mm hält die elektrische Feldstärke niedrig. Jede

Spule wird mit 20 kV funkengeprüft; der Draht hat sich in

Kraftwerksmotoren bei 10 kV im Feld bewährt. Ohne

Halbleiterschicht sind Abisolieren und Anschluss einfach.

Fertigung nach Ihrer Spezifikation

Kupferdurchmesser, Isolierdicke und Außendurchmesser

können nach Kundenwunsch gefertigt werden. Senden Sie

uns die Wicklungsdaten Ihres Motors (Spannung, Leistung,

Drahtdurchmesser, Außendurchmesser), und wir legen den

Draht für Sie aus.

Einsatzbereiche

Wärme- und sonstige Kraftwerke · Geothermie und

Heißwasserquellen · Grubenentwässerung · Tiefbrunnen

und Wasserversorgung · Motorwickelwerkstätten

Cengiz Kablo Produktkatalog 2026

cengizcable.com.tr · +90 544 499 21 46 13



Kupfer-Erdungsstab
Massivkupfer · Ø12 – Ø20 mm · 1 – 2 m · ab Lager

Erdungsstab aus Massivkupfer für die Erdung in

Elektroinstallationen, Umspannwerken, Blitzschutz und

Industrieanlagen. Hohe Leitfähigkeit,

korrosionsbeständig und langlebig.

Material Massivkupfer

Durchmesser Ø20 · Ø18 · Ø16 · Ø14 · Ø12

mm

Längen 2 m · 1,75 m · 1,50 m · 1 m

Norm Entspricht den TSE-Normen

Verkauf Stück Alle Größen sind stets ab Lager

verfügbar.

Alle Größen ab Lager, sofortige Lieferung

Anwendungsbereich

Erdung in Gebäude- und Industrieelektroinstallationen,

Umspann- und Verteilstationen, Blitzschutzsystemen,

Solarparks und Basisstationen.

Länge und Gewicht (pro Stück)

Durchmesser Metergewicht 2 m 1,75 m 1,50 m 1 m

mm kg/m kg kg kg kg

Ø20 2,815 5,63 4,93 4,22 2,81

Ø18 2,280 4,56 3,99 3,42 2,28

Ø16 1,802 3,60 3,15 2,70 1,80

Ø14 1,379 2,76 2,41 2,07 1,38

Ø12 1,013 2,03 1,77 1,52 1,01

Die Gewichte sind theoretische Werte, berechnet mit der Dichte von Massivkupfer (8,96 g/cm³); aufgrund von Fertigungstoleranzen sind kleine

Abweichungen möglich. Für andere Durchmesser und Längen sprechen Sie uns an.
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Kupferwalzdraht und Kupferseil
Sauerstofffreier 8-mm-Kupferwalzdraht, Freileitungsleiter

Sauerstofffreier Kupferwalzdraht

Nenndurchmesser des

Walzdrahts

8,00 mm

Durchmessertoleranz ± 0,38 mm

Sauerstoffgehalt Max. 3 ppm

Leitfähigkeit Min. 58,58 m/(Ω·mm²) (≥101

% IACS)

Dehnung Min. 35 %

Coil-Gewicht Max. 3.500 kg

Verpackung Holz-/Stahlpalette,

Kunststoffband, Stretchfolie

Kupferseil für Freileitungen

Nennquerschnitt
Drahtanzahl /

Durchmesser

Außendurchmesser

(ca.)

Nettogewicht

(ca.)

Leiter-Gleichstromwiderstand (20

°C max.)

Berechnete min.

Bruchlast

mm² Stück / mm mm kg/km Ω/km kN

16 7 / 1,70 5,10 142,4 1,154 6,50

25 7 / 2,12 6,36 221,4 0,742 9,99

35 7 / 2,50 7,50 308,0 0,534 13,91

50 7 / 3,00 9,00 443,5 0,369 19,57

Verzinkter Bindedraht

Verzinkter Bindedraht: PVC-ummantelter verzinkter Draht; wird bei Bohrarbeiten verwendet, um das Energiekabel in

Abständen von ca. 10 cm am Wasserrohr zu befestigen. Beständig gegen Bruch und Rissbildung. Coil à 20 – 25 kg
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Kabelauswahltabelle
Direktanlauf (DOL) · Max. Länge (m)

Der Kabelquerschnitt wird nach der Motorleistung und der Kabellänge gewählt. Bei zu kleinem Querschnitt kommt es zu

Spannungsabfall, der Motor erwärmt sich und seine Lebensdauer verkürzt sich; bei zu großem Querschnitt steigen die

Kosten.

380V · Direktanlauf (DOL)

kW / HP 3 x 2,5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 70 3 x 95 3 x 120 3 x 150

2,2 / 3 190 300 460

3 / 4 150 240 360

4 / 5,5 110 170 260 450

5,5 / 7,5 80 130 190 340 540

7,5 / 10 60 100 150 250 410

9,2 / 12,5 50 80 120 205 330 510

11 / 15 60 100 170 280 440

13 / 17,5 90 150 245 385

15 / 20 80 130 210 330 460 660

18,5 / 25 100 170 260 370 530

22 / 30 90 140 220 310 440

26 / 35 120 190 270 380 540

30 / 40 100 170 230 330 460

37 / 50 130 190 270 380 520

45 / 60 110 160 230 320 440 550

52 / 70 140 200 280 385 480

55 / 75 120 170 240 330 410 530

59 / 80 115 160 230 310 390 500

66 / 90 110 150 220 290 370 470

75 / 100 96 140 190 270 330 425

81 / 110 125 175 245 300 380

92 / 125 110 160 220 275 340

110 / 150 130 180 220 290

132 / 180 150 190 240

150 / 200 130 170 220

165 / 225 125 150 190

185 / 250 170

200 / 275 160
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Kabelauswahltabelle
220V · Direktanlauf (DOL) · Max. Länge (m)

kW / HP 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16

0,37 / 0,5 80 130

0,55 / 0,75 55 90 140

0,75 / 1 40 80 105 160

1,1 / 1,5 30 50 75 115 190

1,5 / 2 20 35 60 90 145 235

2,2 / 3 30 50 70 120 185

Die Werte sind Richtwerte aus der Kabelauswahltabelle unseres Werks; für die endgültige Querschnittswahl wenden Sie sich bitte mit Motortypenschild

und Brunnendaten an uns.
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Kabelauswahltabelle
Stern-Dreieck-Anlauf · 380V · Max. Länge (m)

kW / HP 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 70 3 x 95 3 x 120 3 x 150

3 / 4 140 230 370

4 / 5,5 100 170 270 400

5,5 / 7,5 70 120 200 300 500

7,5 / 10 57 90 150 220 380

9,2 / 12,5 46 70 120 180 310 490

11 / 15 39 60 100 150 260 400

13 / 17,5 55 90 130 230 355

15 / 20 50 80 110 200 310 490

18,5 / 25 60 90 160 250 400 560

22 / 30 50 70 130 210 340 470

26 / 35 46 68 110 180 290 410

30 / 40 60 100 160 250 360 500

37 / 50 40 80 130 200 290 410

45 / 60 70 110 170 240 350 480

52 / 70 95 150 210 305 420

55 / 75 80 130 180 260 360 500

59 / 80 120 170 245 340 475

66 / 90 110 160 230 320 450 520

75 / 100 100 150 200 290 380 440 540

81 / 110 135 185 260 340 405 495

92 / 125 120 170 230 300 370 450

110 / 150 100 140 200 250 300 370

132 / 180 120 165 210 260 310

150 / 200 150 190 230 280

165 / 225 130 170 200 240

185 / 250 125 160 190 230

200 / 275 140 170 200

220 / 300 120

Beim Stern-Dreieck-Anlauf wird der Motor mit 6 Anschlüssen verbunden; in der Regel werden 2 dreiadrige Kabel verwendet. Die Werte sind Richtwerte

aus der Kabelauswahltabelle unseres Werks; für die endgültige Querschnittswahl wenden Sie sich bitte mit Motortypenschild und Brunnendaten an uns.
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Import & Export – Produkte im
Transithandel
Lieferung von Kupfer, Aluminium und Kunststoffrohstoffen

Neben unserer eigenen Fertigung liefern wir über unser

internationales Liefernetz Kupfer- und

Aluminiumprodukte sowie XLPE- und PVC-

Kabelcompounds an Kunden weltweit. Die Ware wird

direkt in das von Ihnen gewünschte Land versandt.

Globale

Beschaffung

Zuverlässiger

Handel

Premium-

Qualität

Schnelle,

sichere

Lieferung

Produktgruppen

Kupfer Kupfer-Pressbolzen (Billets) ·

Kupferstange ·

Kupferwalzdraht · Kupferdraht

1,80–3,00 mm · Kupferlitze

Aluminium Aluminiumwalzdraht (kleiner

Bund) · Aluminiumwalzdraht

(großer Bund) ·

Aluminiumdraht 1,80–3,00 mm

· Aluminiumlitze · Aluminium-

ABC-Kabel

Kunststoff-Compounds XLPE-Compound (schwarz) ·

PVC-Compound (schwarz) ·

PVC-Compound (natur)

So funktioniert es

Anfrage – Teilen Sie uns Produkt, Menge und Lieferort

mit.

Proforma – Sie erhalten eine Proformarechnung mit

Preis, Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Basis der

aktuellen LME-Preise und Wechselkurse.

Zahlung – Vorkasse zu den in der Proforma genannten

Bedingungen.

Versand – Die Ware wird zusammen mit den

Versanddokumenten an den Lieferort geschickt.

Für Proforma und Informationen

WhatsApp +90 850 305 98 13 · info@cengizcable.com.tr
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Import & Export – Produkte im
Transithandel
Produkte und Preisliste

Produkt Beschreibung Preis Zahlung / Lieferung

Kupfer

Kupfer-Pressbolzen (Billets) Hohe Leitfähigkeit, Kupfer bester Qualität. LME − 100 USD/t Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Kupferstange Runde Kupferstange, verschiedene Durchmesser. LME − 300 USD/t Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Kupferwalzdraht Hochreiner Kupferwalzdraht. 14,00 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Kupferdraht 1,80–3,00 mm Weichgeglühter Kupferdraht, verschiedene

Durchmesser.

14,00 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Kupferlitze Kupferlitze, flexibel und hochleitend. 14,50 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Aluminium

Aluminiumwalzdraht (kleiner

Bund)

Aluminiumwalzdraht, kleiner Bund. 3,60 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Aluminiumwalzdraht (großer

Bund)

Aluminiumwalzdraht, großer Bund. 3,80 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Aluminiumdraht 1,80–3,00 mm Aluminiumdraht, kleiner Bund. 3,85 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Aluminiumlitze Aluminiumlitze, flexibel und robust. 4,10 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Aluminium-ABC-Kabel Aluminium-ABC-Kabel für Freileitungen. 0,40 USD/m Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Kunststoff-Compounds

XLPE-Compound (schwarz) XLPE-Compound für Kabelisolierung. 1,80 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

PVC-Compound (schwarz) PVC-Compound für Kabelmantel und -isolierung. 1,20 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

PVC-Compound (natur) PVC-Compound für Kabelmantel und -isolierung. 1,20 USD/kg Vorkasse · Lieferung 30

Tage

Richtpreise; sie können sich mit LME, Wechselkurs und Fracht ändern. Für genauen Preis, Menge, Lieferort und Zahlungsbedingungen fordern Sie eine

Proforma an. Letzte Aktualisierung: 10.10.2026. Technische Daten und Produktunterlagen erhalten Sie auf Anfrage.
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Unsere Lieferungen
Sichere Lieferung in die ganze Türkei und ins Ausland

Unsere Trommeln mit NAYY-Aluminium-Erdkabel und Flachkabel werden per Gabelstapler auf Lkw verladen, gesichert

und per Paketdienst in 3 bzw. per Spedition in 4 Werktagen geliefert.
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Kontakt
Fabrik

Cengiz Kablo ve Sargı Teli, Yaytaş Mah., Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap, 19.

Cad. No:3-1, Yenişehir / Diyarbakır / Türkei

Telefon

+90 544 499 21 46

E-MAIL

info@cengizcable.com.tr

Web

cengizcable.com.tr · Instagram @cengizcable

Energie fließt durch uns


