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Hakkımızda
Ülkemizin önde gelen kablo firmaları arasında

Cengiz Kablo, 1976 yılında Diyarbakır'da küçük bir

bobinaj atölyesi olarak %100 yerli sermayeyle kuruldu.

Bugün kendi bakırını ergiten Türkiye'deki dört firmadan

biri olarak ayda 150 ton bakır ve 200 ton alüminyum kablo

üretiyoruz.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 25.000 m² alan

üzerine kurulu, 10.000 m² kapalı alana sahip fabrikamızda

üretim yapıyoruz; Karacadağ Organize Sanayi

Bölgesi'ndeki ikinci fabrika yatırımımızla büyümeye

devam ediyoruz.

Kalite, insan ve çevreye verdiğimiz önemin göstergesi

olarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TSE

uygunluk, TEDAŞ uygunluk, TSE-HYB Hizmet Yeterlilik

ve CE belgelerine sahibiz.

1976
kuruluş · %100

yerli sermaye

150 ton

/ ay
bakır kablo · ayrıca

aylık 200 ton

alüminyum kablo

25.000

m²
fabrika alanı,

10.000 m² kapalı

Vizyonumuz

Sektörde öncü, hizmetinde örnek, müşterinin ilk tercih

ettiği saygın ve güvenilir bir marka olmak.

Misyonumuz

Kaynaklarımızı etkin kullanarak, topluma ve çevreye

duyarlı, yenilik ve gelişmelere açık, kaliteyi ön planda

tutarak en iyi ürün ve hizmeti sunmak.
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Hammaddeden kabloya
Katot bakırdan makaradaki kabloya, tek çatı altında

01  Hammadde

%99,99 saflıkta katot bakır tırlarla fabrikaya

gelir, forkliftle ergitme ocağının yanına taşınır.

02  Ergitme ve döküm

Bakır, kendi ergitme tesisimizde yaklaşık 1600

°C’de ergitilir; bitişikteki döküm bölümünde

Ø8 mm filmaşin olarak çekilip kangala sarılır.

03  Tel çekme

8 mm filmaşin, yeni bakır tel çekme

makinemizde istenen çapa çekilir ve

sepetlere alınır.

04  İnce çekim ve tavlama

8 sepet birlikte çekilerek 0,24 – 0,40 mm ince

tele indirilir ve tavlanarak yumuşatılır.

05  Büküm

10 makara ince tel, büküm makinesinde

birleştirilerek esnek, çok telli bakır iletkene

dönüşür; her makara tartılıp etiketlenir.

06  İzolasyon

İletken ekstrüzyon hattında PVC ile kaplanır;

renkli damarlar hazırlanır.

07  Dış kılıf ve makara

Damarlar yan yana birleştirilir, dış kılıf ve baskı

yapılır, kablo makaraya sarılır.

08  Laboratuvar

Numuneler iletkenlik ve izolasyon direnci için

test edilir; onaylanan makara etiketlenir.

09  Sevkiyat

Makaralar forkliftle tırlara yüklenir, sabitlenir

ve müşteriye yola çıkar.

Alüminyum kablo hattı: Alüminyum filmaşin tel çekme hattında inceltilir → büküm → izolasyon → 3–4 damar büyük büküm

makinesinde birleştirilir → dolgu ve dış kılıf → baskı ve etiket.

Basında Cengiz Kablo · Temmuz 2024

“Cengiz Kablo, katma değerli pazarlara açılacak”

Kendi bakırını 1600 °C’de ergiten Türkiye’deki 4. firma · Türkiye’de su

geçirmez dalgıç pompa kablosu üreten ilk üç firmadan biri · Ayda 200 ton

alüminyum, 150 ton bakır kablo üretimi
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Belgelerimiz
Güncel sertifikalar

TSE Uygunluk Belgesi

Belge no 0450939-TSE-01/01 · TS IEC 60502-

1 · 0,6/1 kV alüminyum iletkenli PVC yalıtımlı

güç kabloları · geçerlilik 09.09.2027

TS EN ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi · kablo ve bobin teli

imalatı · geçerlilik 13.03.2027

TEDAŞ Uygunluk

TEDAŞ-MLZ/96-015.A · 0,6/1 kV alçak gerilim

enerji kabloları · tip deney raporu uygun

Test laboratuvarımız

İş emrindeki ürünün numuneleri analiz edilir: iletken, damar izolasyonu, dolgu ve dış kılıf ağırlıkları ayrı ayrı tartılır, hedef

değerlerle karşılaştırılır.

Spark test

İzolasyonda delik ve hata kontrolü

Çekme – kopma testi

İletken ve izolasyonun mekanik dayanımı

Yaşlandırma testi

Etüvde ısıl yaşlandırma sonrası dayanım

Çap ölçer

İletken ve dış çap kontrolü

Bakır direnç ölçer

İletken direnci ve iletkenlik

Soğukta darbe testi

Düşük sıcaklıkta darbe dayanımı

Soğukta bükme testi

Düşük sıcaklıkta esneklik

İzolasyon direnci

Elektriksel yalıtım kontrolü

Merkez ölçer

İzolasyon kalınlığı ve merkezleme
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NAYY (YAVV) 0,6/1 kV
Alüminyum iletkenli yer altı enerji kablosu

Alüminyum iletkenli, PVC izoleli ve PVC dış kılıflı yer altı

enerji kablosu (YAVV). Enerji dağıtım, trafo bağlantıları ve

altyapı projeleri için; resmi kurum ve dağıtım şirketi

işlerinde kullanılabilir.

Marka Centel Kablo

Standart TS IEC 60502-1 · TSE belgeli

Anma gerilimi 0,6/1 kV

İletken Alüminyum, çok telli yuvarlak

(sınıf 2)

Yalıtım PVC

Dış kılıf PVC

Maks. işletme sıcaklığı 70 °C

Uygunluk TEDAŞ-MLZ/96-015.A uygun

Kullanım Alanı

Toprak altında, kablo kanallarında, beton içinde ve açık

havada; enerji dağıtım şebekelerinde, trafo

bağlantılarında, sanayi tesislerinde ve altyapı projelerinde

kullanılır.

Kesit Tel sayısı / çapı Yalıtım kalınlığı Dış kılıf kalınlığı Dış çap (yaklaşık) Ağırlık (yaklaşık) İletken DC direnci (20 °C maks.)

mm² adet / mm mm mm mm kg/km Ω/km

1 x 10 7 / 1,23 1 1,4 8,7 – 3,08

1 x 16 7 / 1,37 1 1,4 9,7 131 1,91

1 x 25 7 / 1,95 1,2 1,4 11,1 172 1,20

1 x 35 7 / 2,40 1,2 1,4 12,1 214 0,868

1 x 50 7 / 2,65 1,4 1,4 13,7 270 0,641

1 x 70 19 / 2,00 1,4 1,4 15,5 345 0,443

1 x 95 19 / 2,35 1,6 1,5 17,6 472 0,320

1 x 120 19 / 2,65 1,6 1,6 19,2 562 0,253

1 x 150 19 / 2,80 1,8 1,6 21,2 676 0,206

1 x 185 19 / 3,10 2 1,7 23,5 839 0,164

1 x 240 19 / 3,47 2,2 1,8 26,4 1076 0,125

Cengiz Kablo Ürün Kataloğu 2026

cengizcable.com.tr · 0 544 499 21 46 5



NAYY (YAVV) 0,6/1 kV
Teknik Tablo

Kesit Tel sayısı / çapı Yalıtım kalınlığı Dış kılıf kalınlığı Dış çap (yaklaşık) Ağırlık (yaklaşık) İletken DC direnci (20 °C maks.)

mm² adet / mm mm mm mm kg/km Ω/km

2 x 10 7 / 1,23 1 1,8 16,2 346 3,08

2 x 16 7 / 1,37 1 1,8 18,2 452 1,91

2 x 25 7 / 1,95 1,2 1,8 21 600 1,20

2 x 35 7 / 2,40 1,2 1,8 23,2 764 0,868

2 x 50 7 / 2,65 1,4 1,8 26,4 971 0,641

2 x 70 19 / 2,00 1,4 1,9 29,8 – 0,443

2 x 95 19 / 2,35 1,6 2,1 34,3 – 0,320

2 x 120 19 / 2,65 1,6 2,2 37,3 – 0,253

2 x 150 19 / 2,80 1,8 2,3 41,4 – 0,206

2 x 185 19 / 3,10 2 2,5 46,5 – 0,164

2 x 240 19 / 3,47 2,2 2,6 52,1 – 0,125

3 x 10 7 / 1,23 1 1,8 17,1 393 3,08

3 x 16 7 / 1,37 1 1,8 19,3 513 1,91

3 x 25 7 / 1,95 1,2 1,8 22,3 696 1,20

3 x 35 7 / 2,40 1,2 1,8 24,7 885 0,868

3 x 50 7 / 2,65 1,4 1,9 28,3 1142 0,641

3 x 70 19 / 2,00 1,4 2 32 1485 0,443

3 x 95 19 / 2,35 1,6 2,1 36,8 2056 0,320

3 x 120 19 / 2,65 1,6 2,2 40,1 2437 0,253

3 x 150 19 / 2,80 1,8 2,4 44,5 2991 0,206

3 x 185 19 / 3,10 2 2,6 50 3732 0,164

3 x 240 19 / 3,47 2,2 2,8 56 4808 0,125

4 x 10 7 / 1,23 1 1,8 18,7 475 3,08

4 x 16 7 / 1,37 1 1,8 21,1 681 1,91

4 x 25 7 / 1,95 1,2 1,8 24,5 846 1,20

4 x 35 7 / 2,40 1,2 1,8 27,2 1290 0,868

4 x 50 7 / 2,65 1,4 2 31,3 1446 0,641

4 x 70 19 / 2,00 1,4 2,1 35,3 2017 0,443

4 x 95 19 / 2,35 1,6 2,3 40,9 2381 0,320

4 x 120 19 / 2,65 1,6 2,4 44,5 3040 0,253

4 x 150 19 / 2,80 1,8 2,6 49,9 3752 0,206

4 x 185 19 / 3,10 2 2,8 55,6 4677 0,164

4 x 240 19 / 3,47 2,2 3 62,3 6035 0,125

3 x 16+10 7 / 1,37 1 1,8 20,5 583 1,91

3 x 25+16 7 / 1,95 1,2 1,8 23,6 796 1,20

3 x 35+16 7 / 2,40 1,2 1,8 26,5 958 0,868

3 x 50+25 7 / 2,65 1,4 1,9 30,3 1260 0,641

3 x 70+35 19 / 2,00 1,4 2,1 34,4 1635 0,443

3 x 95+50 19 / 2,35 1,6 2,2 39,6 2243 0,320

3 x 120+70 19 / 2,65 1,6 2,4 43,6 2707 0,253

3 x 150+70 19 / 2,80 1,8 2,5 48,6 3222 0,206

3 x 185+95 19 / 3,10 2 2,7 54,2 4092 0,164

3 x 240+120 19 / 3,47 2,2 2,9 60,6 5139 0,125

Ölçüler fabrikamızın üretim (iş emri) tablosundan, ağırlıklar üretim reçetesinden alınmış yaklaşık değerlerdir. İletken direnci IEC 60228 sınıf 2 alüminyum

iletken maksimum değeridir. Özel kesit ve renk talepleriniz için bize danışın.
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Yassı Dalgıç Pompa Kablosu
H07VVH6-F · 3x1,5 – 3x35 mm² · 450/750 V

Yapısı İnce çok telli bakır iletken, PVC

izole, Alman izole (su

geçirmez) PVC dış kılıf

Kod H07VVH6-F

Maks. işletme sıcaklığı 70 °C

Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C (maks. 5 sn)

Anma gerilimi 450/750 V

İletken %99,99 saf bakır

Renk Mavi / siyah

Kullanım Alanı

Derin kuyu dalgıç pompalarında, taşıyıcı sistemlerde,

kaldırma ekipmanlarında, asansörlerde ve bükülmeye

maruz kalan makinalarda kullanılır.

Kesit Dış ölçü Net ağırlık Sevk uzunluğu İletken DC direnci (20 °C maks.) Akım taşıma kapasitesi

mm² mm kg/km m Ω/km A

3 x 1,5 12,2 x 5 120 1000 12,1 15

3 x 2,5 15 x 6,4 185 1000 7,41 20

3 x 4 16 x 6,6 250 1000 4,61 26

3 x 6 18 x 7 295 1000 3,08 34

3 x 10 22 x 9 590 1000 1,91 46

3 x 16 25,2 x 10,4 790 1000 1,21 61

3 x 25 31 x 12,2 1200 1000 0,78 80

3 x 35 36 x 14 1475 1000 0,554 99

Değerler Cengiz Kablo ürün kataloğundandır.
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NYA / NYAF
Bakır iletkenli PVC izoleli tesisat kablosu

Kod H05V-U, H07V-U, H07V-R ·

H05V-K, H07V-K

Maks. işletme sıcaklığı 70 °C

Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C (maks. 5 sn)

Anma gerilimi 300/500 V – 450/750 V

Ambalaj 100 m kangal

Bina içinde kuru yerlerde, sıva altı veya sıva üstünde boru

içinde ve cihaz bağlantılarında kullanılır.

NYA

Kesit Dış çap Net ağırlık Sevk uzunluğu İletken DC direnci (20 °C maks.) Akım – boruda Akım – havada

mm² mm kg/km m Ω/km A A

1,5 2,95 19,5 100 12,1 15 24

2,5 3,60 30,5 100 7,41 20 32

4 3,95 45,5 100 4,61 26 42

6 4,45 64 100 3,08 34 54

NYAF

Kesit Dış çap Net ağırlık Sevk uzunluğu İletken DC direnci (20 °C maks.) Akım – boruda Akım – havada

mm² mm kg/km m Ω/km A A

0,75 2,30 11 100 26 6 15

1 2,50 14 100 19,5 10 19

1,5 2,90 19 100 13,3 15 24

2,5 3,60 31 100 7,98 20 32

4 4,10 46 100 4,95 26 42

6 4,40 61 100 3,3 34 54

10 5,70 105 100 1,91 46 73

16 7,10 170 100 1,21 61 98

25 7,90 250 100 0,78 80 129

35 9,90 370 100 0,554 99 158
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Centel TTR – H05VV-F / H07VV-F
Yuvarlak esnek kablo · 0,75 – 16 mm²

Centel markalı, bakır iletkenli, PVC izoleli ve PVC kılıflı

yuvarlak esnek kablo (TTR). 0,75 – 4 mm² kesitler H05VV-

F 300/500 V (TS EN 50525-2-11), 6 – 16 mm² kesitler

H07VV-F 450/750 V olarak, damarlar arası PVC dolgulu

üretici tasarımıyla üretilir.

Marka Centel

Kod H05VV-F · H07VV-F

Anma gerilimi H05VV-F 300/500 V · H07VV-F

450/750 V

İletken Bakır, ince çok telli esnek (sınıf

5)

Yalıtım PVC (TI2)

Dış kılıf PVC (TM2) · siyah veya beyaz

Kesitler H05VV-F 2x · 3G · 4G · 5G

0,75 – 4 mm² · H07VV-F 3G 6 –

16 mm²

Ambalaj 100 m kangal veya 1000 m

makara

Damar renkleri

2x kahverengi / mavi

3G yeşil-sarı / mavi / kahverengi

4G yeşil-sarı / kahverengi / siyah /

gri

5G yeşil-sarı / mavi / kahverengi /

siyah / gri

TS HD 308 S2 · 2X/3X/4X/5X yeşil-sarısız damar istek üzerine. Dış kılıf

siyah veya beyaz.

Kullanım Alanı

Ev aletleri, mutfak ve ofis cihazları, el aletleri, pompalar ve

hafif makinelerin bağlantısında; hafif ve orta mekanik

zorlamaların olduğu kuru ve nemli iç mekânlarda kullanılır.
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Centel TTR – H05VV-F / H07VV-F
Teknik Tablo

Tip U₀/U
Tel sayısı /

çapı
Yalıtım

kalınlığı
Dış kılıf
kalınlığı

Dış çap
(yaklaşık)

Ağırlık
(yaklaşık)

İletken DC direnci
(20 °C maks.)

Damar renkleri

V adet x mm mm mm mm kg/km Ω/km TS HD 308 S2

H05VV-F 2x0,75 300/500 16 x 0,24 0,6 0,8 6,2 51 26,00 kahverengi / mavi

H05VV-F 2x1 300/500 21 x 0,24 0,6 0,8 6,5 59 19,50 kahverengi / mavi

H05VV-F 2x1,5 300/500 31 x 0,24 0,7 0,8 7,5 80 13,30 kahverengi / mavi

H05VV-F 2x2,5 300/500 51 x 0,24 0,8 1,0 9,1 122 7,98 kahverengi / mavi

H05VV-F 2x4 300/500 61 x 0,28 0,8 1,1 10,4 170 4,95 kahverengi / mavi

H05VV-F 3G0,75 300/500 16 x 0,24 0,6 0,8 6,6 62 26,00
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi

H05VV-F 3G1 300/500 21 x 0,24 0,6 0,8 6,9 72 19,50
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi

H05VV-F 3G1,5 300/500 31 x 0,24 0,7 0,9 8,1 101 13,30
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi

H05VV-F 3G2,5 300/500 51 x 0,24 0,8 1,1 9,9 155 7,98
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi

H05VV-F 3G4 300/500 61 x 0,28 0,8 1,2 11,3 217 4,95
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi

H05VV-F 4G0,75 300/500 16 x 0,24 0,6 0,8 7,2 76 26,00
yeşil-sarı / kahverengi /

siyah / gri

H05VV-F 4G1 300/500 21 x 0,24 0,6 0,9 7,8 92 19,50
yeşil-sarı / kahverengi /

siyah / gri

H05VV-F 4G1,5 300/500 31 x 0,24 0,7 1,0 9,1 129 13,30
yeşil-sarı / kahverengi /

siyah / gri

H05VV-F 4G2,5 300/500 51 x 0,24 0,8 1,1 10,8 192 7,98
yeşil-sarı / kahverengi /

siyah / gri

H05VV-F 4G4 300/500 61 x 0,28 0,8 1,2 12,3 271 4,95
yeşil-sarı / kahverengi /

siyah / gri

H05VV-F 5G0,75 300/500 16 x 0,24 0,6 0,9 8,0 95 26,00
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi / siyah / gri

H05VV-F 5G1 300/500 21 x 0,24 0,6 0,9 8,5 111 19,50
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi / siyah / gri

H05VV-F 5G1,5 300/500 31 x 0,24 0,7 1,1 10,1 160 13,30
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi / siyah / gri

H05VV-F 5G2,5 300/500 51 x 0,24 0,8 1,2 12,0 238 7,98
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi / siyah / gri

H05VV-F 5G4 300/500 61 x 0,28 0,8 1,4 13,9 343 4,95
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi / siyah / gri

H07VV-F 3G6 450/750 91 x 0,28 0,8 1,4 12,9 307 3,30
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi

H07VV-F 3G10 450/750 113 x 0,33 1,0 1,5 16,0 496 1,91
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi

H07VV-F 3G16 450/750 177 x 0,33 1,0 1,5 18,2 698 1,21
yeşil-sarı / mavi /

kahverengi

Ölçü ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir, üretim toleransına tabidir. İletken direnci IEC 60228 sınıf 5 maksimum değeridir. Farklı kesit ve damar sayısı için

bize danışın. 2X/3X/4X/5X yeşil-sarısız damar istek üzerine.
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Dalgıç Bobin Teli
Sulu tip dalgıç motorlar için sargı teli

Sulu tip dalgıç motorların sarımı için özel plastikle izole edilmiş, suya dayanıklı sargı teli. Zorlu çalışma şartlarına

uygundur, yüksek sıcaklıklarda yüksek performansla çalışır ve sarımı kolaydır.

Tip İzolasyon Maks. sıcaklık dayanımı

Tek izole MPP 90 °C

Çift izole (VİKAP) Polyesterimid + SMPP 70 °C

Çift katlı (PE2+PA) PE2 + MPP 120 °C

Termal izole HPP 120 °C

Beyaz izole Beyaz izole 90 °C

Test 25.000 volt ile test edilir

Kalite Pürüzsüz yüzey, kolay sarım yumuşaklığı, darbelere karşı yüksek mukavemet

Satış Metre veya kilo
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Dalgıç Bobin Teli
Bakır çapı ve dış çap tablosu (HT 120 / HT 100)

Bakır iç
çapı

Dış çap – tek izole, PE2+PA,
termal, beyaz

Dış çap – ince izole
(VİKAP)

mm mm mm

0,80 1,50 1,20

0,90 1,60 1,40

1,00 1,70 1,50

1,10 1,80 1,60

1,20 1,90 1,70

1,30 2,10 1,80

1,40 2,20 1,90

1,50 2,30 2,00

1,60 2,40 2,10

1,70 2,50 2,25

1,80 2,60 2,35

1,90 2,70 2,45

2,00 2,90 2,60

2,10 3,10 2,70

2,20 3,20 2,80

2,30 3,30 2,90

2,40 3,40 3,10

Bakır iç
çapı

Dış çap – tek izole, PE2+PA,
termal, beyaz

Dış çap – ince izole
(VİKAP)

mm mm mm

2,50 3,50 3,20

2,60 3,60 3,30

2,70 3,70 3,40

2,80 3,80 3,50

2,90 3,90 3,60

3,00 4,00 3,70

3,10 4,20 3,80

3,20 4,30 3,90

3,30 4,40 4,00

3,40 4,60 4,10

3,50 4,70 4,20

3,60 4,80 4,30

3,70 4,90 4,40

3,80 5,00 4,50

3,90 5,10 4,60

4,00 5,20 4,70

Değerler Cengiz Kablo ürün kataloğundandır.
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Orta Gerilim Dalgıç Motor Sargı Teli
PP izoleli · PE2/PA ve HL/PE2/PA alternatifi · 10 kV

Yeniden sarılabilir (rewindable) su dolu dalgıç motorlar ve

ıslak statorlu pompa motorları için kalın polipropilen (PP)

izoleli, som bakır iletkenli özel sargı telidir. PE2/PA ve

HL/PE2/PA tipi sargı tellerinin yerine kullanılır. %99,99

saflıkta kendi ürettiğimiz bakırdan çekilir, PP izolasyon 4

kat ekstrüzyonla uygulanır ve her makara yüksek gerilim

kıvılcım testinden geçirilir.

Santralde her saat para demektir

Termik ve enerji santrallerinde sirkülasyon veya soğutma

suyu pompasının motoru durduğunda ünite yük düşürmek,

hatta durmak zorunda kalabilir; bir saatlik gecikme bile ciddi

üretim ve para kaybına yol açar. Bu yüzden teli 2 iş günü

içinde üretip sevk ediyoruz; yurt dışından haftalarca tel

beklemenize gerek kalmaz.

Teknik Bilgiler (referans ürün)

İletken Som bakır, %99,99 saflık ·

Ø3,8 mm'ye kadar

Referans ölçü Bakır Ø3,6 mm · dış çap ≈ 7,4

mm (izolasyon ≈ 1,9 mm)

İzolasyon Polipropilen (PP), 4 kat

ekstrüzyon · opak beyaz

Muadil tipler PE2/PA · HL/PE2/PA · VPE/PA

Kullanım gerilimi 10 kV'a kadar motor sargıları

Çalışma sıcaklığı 80 °C'ye kadar (su içinde)

Test Her makara 20 kV kıvılcım

(spark) testinden geçer

Satış Metre ile

PE2/PA ve HL/PE2/PA tiplerine alternatif

Yarı iletken katman gerektirmez: iletken som (tek parça),

pürüzsüz ve tam yuvarlak bakırdır; örgülü iletkendeki oluklar

yoktur. PP izolasyon 4 kat ekstrüzyonla bakıra boşluksuz

basılır ve ≈1,9 mm kalın duvar sayesinde elektrik alanı düşük

kalır. Her makara 20 kV spark testinden geçer; termik santral

motorlarında 10 kV'da sahada kanıtlanmıştır. Yarı iletken

katman olmadığı için soyması ve uç bağlantısı kolaydır.

Size özel üretim

Müşterinin isteğine göre özel bakır çapı, izolasyon kalınlığı ve

dış çap seçilebilir. Motorunuzun sargı verilerini (gerilim, güç,

tel çapı, dış çap) gönderin, size özel tasarlayalım.

Kullanım alanları

Termik ve enerji santralleri · Jeotermal ve sıcak su

kaynakları · Maden susuzlaştırma · Derin kuyu ve su

temini · Motor sarım servisleri
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Bakır Topraklama Çubuğu
Som bakır · Ø12 – Ø20 mm · 1 – 2 m · stoktan

Elektrik tesisatlarında, trafo merkezlerinde, paratoner ve

sanayi tesislerinde topraklama için som bakır topraklama

çubuğu. Yüksek iletkenlikli, korozyona dayanıklı ve uzun

ömürlü.

Malzeme Som bakır

Çaplar Ø20 · Ø18 · Ø16 · Ø14 · Ø12

mm

Boylar 2 m · 1,75 m · 1,50 m · 1 m

Standart TSE standartlarına uygun

Satış Adet Stoklarımız sürekli hazırdır.

Tüm ölçüler stoktan, hemen teslim

Kullanım Alanı

Bina ve sanayi elektrik tesisatlarında, trafo ve dağıtım

merkezlerinde, paratoner (yıldırımdan korunma)

sistemlerinde, GES sahalarında ve baz istasyonlarında

topraklama.

Boy ve ağırlık (1 adet)

Çap Metre ağırlığı 2 m 1,75 m 1,50 m 1 m

mm kg/m kg kg kg kg

Ø20 2,815 5,63 4,93 4,22 2,81

Ø18 2,280 4,56 3,99 3,42 2,28

Ø16 1,802 3,60 3,15 2,70 1,80

Ø14 1,379 2,76 2,41 2,07 1,38

Ø12 1,013 2,03 1,77 1,52 1,01

Ağırlıklar som bakır yoğunluğu (8,96 g/cm³) ile hesaplanmış teorik değerlerdir; üretim toleransı nedeniyle küçük farklar olabilir. Farklı çap ve boy

talepleriniz için bize danışın.

Cengiz Kablo Ürün Kataloğu 2026

cengizcable.com.tr · 0 544 499 21 46 14



Filmaşin ve Örgülü Bakır
Oksijensiz 8 mm filmaşin, havai hat iletkeni

Oksijensiz bakır filmaşin

Filmaşin nominal çap 8,00 mm

Çap toleransı ± 0,38 mm

Oksijen içeriği Maks. 3 ppm

İletkenlik Min. 58,58 m/ohm·mm²

(≥%101 IACS)

Uzama Min. %35

Kangal ağırlığı Maks. 3.500 kg

Ambalaj Ahşap/çelik palet, plastik şerit,

streç folyo

Havai hatlar için örgülü bakır iletken

Nominal kesit Tel sayısı / çapı Dış çap (yaklaşık) Net ağırlık (yaklaşık) İletken DC direnci (20 °C maks.) Hesaplanan min. kopma yükü

mm² adet / mm mm kg/km Ω/km kN

16 7 / 1,70 5,10 142,4 1,154 6,50

25 7 / 2,12 6,36 221,4 0,742 9,99

35 7 / 2,50 7,50 308,0 0,534 13,91

50 7 / 3,00 9,00 443,5 0,369 19,57

Galvanizli Bağlama Teli

Galvanizli bağlama teli: PVC kaplamalı galvaniz tel; sondaj işlemlerinde enerji kablosunun su borusuna yaklaşık 10 cm

aralıklarla bağlanmasında kullanılır. Kırılma ve çatlamaya karşı dayanıklıdır. 20 – 25 kg kangal
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Kablo Seçim Cetveli
Direk kalkış · Maks. uzunluk (m)

Kablo kesiti, motorun gücüne ve kablonun uzunluğuna göre seçilir. Kesit küçük seçilirse gerilim düşer, motor ısınır ve

ömrü kısalır; gereğinden büyük seçilirse maliyet artar.

380V · Direk kalkış

kW / HP 3 x 2,5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 70 3 x 95 3 x 120 3 x 150

2,2 / 3 190 300 460

3 / 4 150 240 360

4 / 5,5 110 170 260 450

5,5 / 7,5 80 130 190 340 540

7,5 / 10 60 100 150 250 410

9,2 / 12,5 50 80 120 205 330 510

11 / 15 60 100 170 280 440

13 / 17,5 90 150 245 385

15 / 20 80 130 210 330 460 660

18,5 / 25 100 170 260 370 530

22 / 30 90 140 220 310 440

26 / 35 120 190 270 380 540

30 / 40 100 170 230 330 460

37 / 50 130 190 270 380 520

45 / 60 110 160 230 320 440 550

52 / 70 140 200 280 385 480

55 / 75 120 170 240 330 410 530

59 / 80 115 160 230 310 390 500

66 / 90 110 150 220 290 370 470

75 / 100 96 140 190 270 330 425

81 / 110 125 175 245 300 380

92 / 125 110 160 220 275 340

110 / 150 130 180 220 290

132 / 180 150 190 240

150 / 200 130 170 220

165 / 225 125 150 190

185 / 250 170

200 / 275 160
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Kablo Seçim Cetveli
220V · Direk kalkış · Maks. uzunluk (m)

kW / HP 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16

0,37 / 0,5 80 130

0,55 / 0,75 55 90 140

0,75 / 1 40 80 105 160

1,1 / 1,5 30 50 75 115 190

1,5 / 2 20 35 60 90 145 235

2,2 / 3 30 50 70 120 185

Değerler fabrikamızın kablo seçim cetvelinden alınmış yaklaşık değerlerdir; nihai kesit seçimi için motor etiketi ve kuyu bilgileriyle bize danışın.
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Kablo Seçim Cetveli
Yıldız üçgen · 380V · Maks. uzunluk (m)

kW / HP 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 4 3 x 6 3 x 10 3 x 16 3 x 25 3 x 35 3 x 50 3 x 70 3 x 95 3 x 120 3 x 150

3 / 4 140 230 370

4 / 5,5 100 170 270 400

5,5 / 7,5 70 120 200 300 500

7,5 / 10 57 90 150 220 380

9,2 / 12,5 46 70 120 180 310 490

11 / 15 39 60 100 150 260 400

13 / 17,5 55 90 130 230 355

15 / 20 50 80 110 200 310 490

18,5 / 25 60 90 160 250 400 560

22 / 30 50 70 130 210 340 470

26 / 35 46 68 110 180 290 410

30 / 40 60 100 160 250 360 500

37 / 50 40 80 130 200 290 410

45 / 60 70 110 170 240 350 480

52 / 70 95 150 210 305 420

55 / 75 80 130 180 260 360 500

59 / 80 120 170 245 340 475

66 / 90 110 160 230 320 450 520

75 / 100 100 150 200 290 380 440 540

81 / 110 135 185 260 340 405 495

92 / 125 120 170 230 300 370 450

110 / 150 100 140 200 250 300 370

132 / 180 120 165 210 260 310

150 / 200 150 190 230 280

165 / 225 130 170 200 240

185 / 250 125 160 190 230

200 / 275 140 170 200

220 / 300 120

Yıldız üçgen kalkışta motor 6 uçlu bağlanır; genellikle 2 adet 3 damarlı kablo kullanılır. Değerler fabrikamızın kablo seçim cetvelinden alınmış yaklaşık

değerlerdir; nihai kesit seçimi için motor etiketi ve kuyu bilgileriyle bize danışın.
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İthalat & İhracat – Transit ürünler
Bakır, alüminyum ve plastik hammadde tedariki

Kendi üretimimizin yanında, uluslararası tedarik ağımız

üzerinden bakır ve alüminyum ürünleri ile XLPE ve PVC

kablo hammaddelerini dünya genelindeki müşterilerimize

tedarik ediyoruz. Ürünler, talep ettiğiniz ülkeye doğrudan

sevk edilir.

Küresel tedarik Güvenilir

ticaret

Premium kalite

Hızlı ve güvenli

teslimat

Ürün grupları

Bakır Bakır Bilet · Bakır Bar · Bakır

Rod (Filmaşin) · Bakır Tel

1,80–3,00 mm · Bakır Örgülü

Tel

Alüminyum Alüminyum Rod (küçük bobin)

· Alüminyum Rod (büyük

bobin) · Alüminyum Tel 1,80–

3,00 mm · Alüminyum Örgülü

Tel · Alüminyum ABC Kablo

Plastik hammadde XLPE Granül (Siyah) · PVC

Granül (Siyah) · PVC Granül

(Natürel)

Nasıl çalışır?

Talep – Ürün, miktar ve teslim yerini bize iletin.

Proforma – Güncel LME ve kura göre fiyat, ödeme ve

teslim şartlarını içeren proforma fatura gönderilir.

Ödeme – Proformada belirtilen şartlarla peşin ödeme.

Sevkiyat – Ürün, sevk evrakıyla birlikte teslim yerine

gönderilir.

Proforma ve bilgi için

WhatsApp +90 850 305 98 13 · info@cengizcable.com.tr
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İthalat & İhracat – Transit ürünler
Ürün ve fiyat listesi

Ürün Açıklama Fiyat Ödeme / teslim

Bakır

Bakır Bilet Yüksek iletkenlik, en iyi kalite bakır. LME − 100 USD/t Peşin · teslim 30 gün

Bakır Bar Yuvarlak bakır bar, farklı çap seçenekleri. LME − 300 USD/t Peşin · teslim 30 gün

Bakır Rod (Filmaşin) Filmaşin bakır tel, yüksek saflıkta. 14,00 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

Bakır Tel 1,80–3,00 mm Yumuşak tavlı bakır tel, farklı çap seçenekleri. 14,00 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

Bakır Örgülü Tel Örgülü bakır tel, esnek ve yüksek iletken. 14,50 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

Alüminyum

Alüminyum Rod (küçük bobin) Alüminyum tel (filmaşin), küçük bobin. 3,60 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

Alüminyum Rod (büyük bobin) Alüminyum tel (filmaşin), büyük bobin. 3,80 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

Alüminyum Tel 1,80–3,00 mm Alüminyum tel, küçük bobin. 3,85 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

Alüminyum Örgülü Tel Örgülü alüminyum tel, esnek ve dayanıklı. 4,10 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

Alüminyum ABC Kablo Havai hat uygulamaları için alüminyum ABC kablo. 0,40 USD/m Peşin · teslim 30 gün

Plastik hammadde

XLPE Granül (Siyah) Kablo izolasyonunda kullanılan XLPE granül. 1,80 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

PVC Granül (Siyah) Kablo kılıf ve izolasyonunda kullanılan PVC granül. 1,20 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

PVC Granül (Natürel) Kablo kılıf ve izolasyonunda kullanılan PVC granül. 1,20 USD/kg Peşin · teslim 30 gün

Fiyatlar bilgi amaçlıdır; LME, kur ve navluna göre değişebilir. Kesin fiyat, miktar, teslim yeri ve ödeme şekli için proforma isteyin. Son güncelleme:

10.10.2026. Teknik özellikler ve ürün belgeleri talep üzerine paylaşılır.
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Sevkiyatlarımız
Türkiye geneline ve yurt dışına güvenli sevkiyat

NAYY alüminyum yer altı kablosu ve yassı kablo makaralarımız forklift ile tırlara yüklenir, sabitlenir ve kargo ile 3, ambar

ile 4 iş gününde teslim edilir.
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İletişim
Fabrika

Cengiz Kablo ve Sargı Teli, Yaytaş Mah., Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap, 19.

Cad. No:3-1, Yenişehir / Diyarbakır / Türkiye

Telefon

0 544 499 21 46

E-POSTA

info@cengizcable.com.tr

Web

cengizcable.com.tr · Instagram @cengizcable

Enerjinin yolu bizden geçer


